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ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Муниципальный контракт № 0130300027517000005 на комплексные работы по подготовке документации по планировке территории, образованию земельных участков части кадастрового квартала №35:19:0103015;
2.  Техническое задание на комплексные работы по подготовке документации по планировке территории, образованию земельных участков в части кадастрового квартала 35:19:0103015;
3. Топографическая основа в М 1:2000;

4.  Генеральный план города Устюжна, утвержденный решением Совета города Устюжна от 28.12.2007г. № 282;
5.  Правила землепользования и застройки города Устюжна, утвержденные решением Совета города Устюжна от 25.06.2014г. № 49;
6. Технические условия от МУП «Коммунальщик» №22 от 19.07.2017г.;
7. Технические условия от МУП «Коммунальщик» №21 от 19.07.2017г.;
8. Технические условия от АО «Газпром газораспределение Вологда» № ВЛ-08/17115 от 28.06.2017г.;

9. Технические условия от ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» №МР 2/2-5/09/3776 от 24.07.2017г.;
10.  Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете. Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области; Кадастровые планы территории.
ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории  в части кадастрового квартала 35:19:0103015 в городе Устюжне Устюженского муниципального района Вологодской области разработан на основании задания на разработку градостроительной документации и выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

3.  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

4.  Земельный кодекс Российской Федерации;

5.  Водный кодекс Российской Федерации;

6.  Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов МДС-1.99;

7.  Инструкцией «О порядке проектирования и становления красных линий городских и других поселений»;

8.  Инструкцией «О порядке разработки, согласования, утверждения градостроительной документации» № 4207 от 12.02.2003 г.;

9.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

10.  СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

11.  СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция)  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010г. № 820;

12.  Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области;

13. Техническое задание на разработку проекту планировки территории.

Основанием для проектирования являются:
1. Техническое задание на комплексные работы по подготовке документации по планировке территории, образованию земельных участков в части кадастрового квартала 35:19:0103015 к Муниципальному контракту № 0130300027517000005 на комплексные работы по подготовке документации по планировке территории, образованию земельных участков части кадастрового квартала №35:19:0103015;
Проект разработан в расчете на перспективу, первая очередь строительства до 2022 года, вторая очередь строительства – до 2037г.

При разработке проекта планировки использовались следующие графические и текстовые материалы:

- Генеральный план города Устюжна, утвержденный решением Совета города Устюжна от 28.12.2007г. № 282;

- Правила землепользования и застройки города Устюжна, утвержденные решением Совета города Устюжна от 25.06.2014г. № 49.
ООО «КомплексПроект» разработана документация на основании свидетельства о допуске 1068.04-2015-3525191368-П-133.
Проект планировки выполнен на топографической основе М 1:2000, выполненной в МСК-35, Балтийской системе высот.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
1.1. Решения генерального плана

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Устюжна проектируемая территория находится в следующих территориальных зонах:

- Ж-1 – зона малоэтажной жилой застройки;

- ОА – зона административно-делового, социально-бытового, торгового, культурно-досугового назначения;

- ОУ – зона учебно-образовательного назначения;

- ОС – зона спортивного назначения;

- Р-2 – зона зеленых насаждений общего пользования.

Транспортная схема, предлагаемая в генеральном плане, принята за основу проектируемой улично-дорожной сети.
1.2. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки
Территория проекта планировки расположена в части кадастрового квартала 35:19:0103015, в юго-восточной части города Устюжна.

Участок не застроен, частично покрыт кустарниковой и древесной растительностью.

Площадь участка в границах проектирования составляет 51,4 га.
В юго-западной части территории имеется заболоченный участок, не подлежащий капитальной застройке.
В центральной части, с севера на юг, проходит кабель связи.
Рельеф местности преимущественно равнинный, имеет плавное понижение с юга на север около 3 м. Абсолютные отметки высот от 125 до 129,5 метров БС.

Территория проекта планировки имеет выраженный рельеф – крупных форм с элементами микрорельефа. Имеются отдельные возвышенности округлых форм, равнинные участки.
Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- заболоченная территория;
- охранная зона кабеля связи – 2м.

1.3. Природные и инженерно-строительные условия
Климат
Территория проекта планировки расположена в юго-восточной части города Устюжна.

Климат - относительно влажный, умеренно континентальный. Средняя температура наиболее холодного месяца января -10.8 оС, наиболее теплого июля +17.6 оС. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет около 400 мм. Около 80% годового количества осадков приходится на теплое время года. Средняя мощность снегового покрова до 45 см. Ветры преимущественно западные и юго - западные, слабые, с переходом к умеренным. В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (согласно СНиП 23-01-99) муниципальное образование город Устюжна попадает в климатический подрайон II В умеренного климата. Климатические характеристики района по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология": − расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92) -31(С; − средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха 10(С и менее (отопительный период) -3,8(С; − продолжительность отопительного периода 231 сут.

1.4. Жилищный фонд. Система культурно-бытового обслуживания населения
Объекты капитального строительства в границах проектируемой территории отсутствуют.
1.5. Улично-дорожная сеть, транспорт
Проектируемая территория связана с существующей застройкой города Устюжны улицей в жилой застройке – Устюженским переулком.

Классификация существующих улиц приведена в таблице 1.5.1. в соответствии с генеральным планом города Устюжны и СП 42.13330.2011.
Таблица 1.5.1. Классификация существующей улично-дорожной сети

	№
	Наименование
	Классификация, согласно СП 42.13330.2011

	1
	пер. Устюженский
	Улица в жилой застройке


1.6. Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения
Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- заболоченная территория;

- охранная зона кабеля связи – 2м.

1.7. Выводы общей характеристики территории
Проектируемая территория имеет все предпосылки для ее использования в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки: в качестве жилой застройки с объектами социально-бытового обслуживания и рекреационной зоны.  

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
На проектируемой территории выделены зоны индивидуальной, блокированной жилой застройки, общественной застройки и озелененных территорий. Кроме того, с целью формирования комфортной среды проживания, выделены территории, предназначенные для отдыха населения (парк в юго-западной части, спортивные площадки, а также озелененные площадки внутри жилых кварталов в центральной и северной частях территории проекта планировки). 

2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории
Территория проекта планировки расположена в части кадастрового квартала 35:19:0103015, в юго-восточной части города Устюжна.

Участок не застроен, частично покрыт кустарниковой и древесной растительностью.

Площадь участка в границах проектирования составляет 51,4 га.
В юго-западной части территории имеется заболоченный участок, не подлежащий капитальной застройке.

В центральной части, с севера на юг, проходит кабель связи.
Рельеф местности преимущественно равнинный, имеет плавное понижение с юга на север около 3 м. Абсолютные отметки высот от 125 до 129,5 метров БС.

Территория проекта планировки имеет выраженный рельеф – крупных форм с элементами микрорельефа. Имеются отдельные возвышенности округлых форм, равнинные участки.

Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- заболоченная территория;

- охранная зона кабеля связи – 2м.

Планировочная структура проектируемой территории развивается в соответствии с Генеральным планом города с соблюдением санитарных норм, увязана со сложившейся застройкой и учитывает особенности рельефа данной местности.

Настоящим проектом планировки на данной территории предлагается:

- пробить новую главную улицу в жилой застройке, связывающую проектируемый район и существующие жилые кварталы города Устюжны. Данная улица является продолжением Устюженского переулка и проходит с севера на юг вдоль западной границы проекта планировки, затем заворачивает в восточном направлении и проходит вдоль всей центральной части территории, по рельефу, с запада на восток, после поворачивает в южном направлении до границы проекта планировки, затем проходит вдоль границы и закольцовывается с существующей главной улицей д.Чесавино, которая затем переходит в категорию магистральной улицы города Устюжна – переулок Терешковой.
- пробить проектируемые улицы в жилой застройке и проезды с учетом сложившегося рельефа данной местности.
- разбить парковую зону в центральной части проектируемого района, рядом с которой планируется устройство спортивных площадок. Также озелененные площадки предусматриваются в жилых кварталах, связанные между собой пешеходными маршрутами.
- вдоль главной центральной улицы разместить все основные общественные и социальные объекты – школу, детский сад, общественно-торговый центр, магазин и спортивную зону с игровыми площадками.
Данным проектом формируются кварталы индивидуальной жилой застройки, вдоль переулка Устюженский располагается квартал блокированных жилых домов.
2.1.1.Население
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения города Устюжна составила 8343 чел, на 2016  год население составляет порядка 8804 чел. 

В настоящее время на территории, в границах проекта планировки, жилая застройка отсутствует.
Данным проектом планируется размещение на территории 247 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 13 участков для блокированного жилищного строительства, соответственно ожидается увеличение численности населения до 1092 человек, с учетом того, что 30% населения многодетные семьи (средний состав семьи составляет 5 чел.).

На проектируемой территории плотность населения составит 21,3 чел/га (1092 чел / 51,4 га).

2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства          

Данным проектом планируется размещение на территории 247 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 13 участков для блокированного жилищного строительства.
Данные по проектируемому жилому фонду приведены в таблице 2.1.2.1.
Таблица 2.1.2.1. Данные по проектируемому жилому фонду
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во,

шт.
	Этажность
	Материал

стен
	Кол-во квартир

	Проектируемый жилой фонд

	2
	Индивидуальный жилой дом
	247
	1-2
	по проекту
	247

	3
	Блокированный жилой дом
	13
	1-2
	по проекту
	26

	
	ВСЕГО:
	260
	
	
	273


Общая площадь жилого фонда составит примерно 27300 м.кв., обеспеченность жилым фондом составит 25,0 м.кв./чел.
2.1.3. Планируемое развитие системы   культурно-бытового обслуживания населения
В настоящее время на территории в границах проекта планировки объекты образования,  объекты культурно-бытового обслуживания, а также  объекты торговли отсутствуют. 

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных         сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи приведен в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 чел.
	Требуется по нормам
	Предусмотрено проектом
	Примечания

	
	
	
	
	
	сущ.
	проект.
	

	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	60
	66
	-
	-
	проектом предусматривается строительство детского сада на 80 мест

	2
	Средние общеобразовательные школы
	место
	140
	154
	-
	-
	проектом предусматривается строительство общеобразовательной школы на 160 мест

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные         сооружения

	3
	Аптеки
	объект
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-
	Проектируемый общественно-торговый центр

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	4
	Магазины прод.товаров
	кв.м
	70
	77
	-
	-
	Проектируемые общественно-торговый центр и магазин

	5
	Магазины непрод.           товаров
	кв.м
	30
	33
	-
	-
	

	6
	Предприятия общественного питания
	место
	8
	8,8
	-
	-
	

	7
	Предприятия бытового обслуживания 
	раб.место
	2
	2,2
	-
	-
	

	8
	Прачечные
	кг белья в смену
	10
	11
	-
	-
	

	9
	Химчистки
	кг вещей в смену
	4
	4,4
	-
	-
	

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	10
	Филиалы сберегательного банка
	операционное место
	1 на 1-2 тыс.чел.
	1
	-
	-
	Проектируемый общественно-торговый центр


Согласно расчетам, необходимо 154 места для учащихся в средней общеобразовательной школе. В соответствии с этим, проектом предусматривается строительство общеобразовательной школы на 160 мест со стадионом.
Согласно СП 42.13330.2011, для территории жилой застройки в границах проекта планировки необходимо 66 мест в детских садах. Проектом предлагается строительство детского сада на 80 мест.

2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания, улично-дорожная сеть

Предлагаемая проектом планировочная структура территории учитывает особенности рельефа данной местности. 

Настоящим проектом планировки на данной территории предлагаются следующие изменения улично-дорожной сети:
- пробить новую главную улицу в жилой застройке, связывающую проектируемый район и существующие жилые кварталы города Устюжны. Данная улица является продолжением Устюженского переулка и проходит с севера на юг вдоль западной границы проекта планировки, затем заворачивает в восточном направлении и проходит вдоль всей центральной части территории, по рельефу, с запада на восток, после поворачивает в южном направлении до границы проекта планировки, затем проходит вдоль границы и закольцовывается с существующей главной улицей д.Чесавино, которая затем переходит в категорию магистральной улицы города Устюжна – переулок Терешковой.

- пробить проектируемые улицы в жилой застройке и проезды с учетом сложившегося рельефа данной местности.

Проектным решением предусмотрен подъезд ко всем жилым домам.
Также для удобного подъезда к земельным участкам, расположенным в глубине кварталов, данным проектом предусматриваются проезды, обеспечивающие транспортную доступность данных участков.
Данным проектом планируется сеть пешеходных дорожек, проходящих по все территории проекта планировки, соединяющих между собой все проектируемые рекреационные зоны.
Классификация проектируемой  улично-дорожной сети представлена в таблице 2.1.4.1.
Таблица 2.1.4.1 Классификация проектируемой  улично-дорожной сети

	№
	Наименование
	Классификация, согласно СП 42.13330.2011

	1
	Улица №1
	Улица в жилой застройке (главная)

	2
	Улица №2
	Улица в жилой застройке

	3
	Улица №3
	Улица в жилой застройке

	4
	Улица №4
	Улица в жилой застройке

	5
	Улица №5
	Улица в жилой застройке

	6
	Улица №6
	Улица в жилой застройке

	7
	Улица №7
	Улица в жилой застройке

	8
	Улица №8
	Улица в жилой застройке

	9
	Улица №9
	Улица в жилой застройке

	10
	Улица №10
	Улица в жилой застройке

	11
	Улица №11
	Улица в жилой застройке

	12
	Улица №12
	Улица в жилой застройке

	13
	Улица №13
	Улица в жилой застройке

	14
	Улица №14
	Улица в жилой застройке

	15
	Улица №15
	Улица в жилой застройке

	16
	Проезд №1
	Основной проезд

	17
	Проезд №2
	Основной проезд

	18
	Проезд №3
	Основной проезд


Расчет уровня автомобилизации, автостоянок общественных зданий
Нормативное количество машиномест принято согласно СП 42.13330.2011  «Градостроительство.   Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»,  по Приложению 9 «Нормы расчета стоянок автомобилей».
	№ п/п
	Наименование проектируемого  объекта
	Нормативное количество машиномест на 100 посетителей/мест/кв.м
	Количество машиномест по расчету
	Количество машиномест принятое проектом

	1
	Общественно-торговый центр
	5-7
	50
	50

	2
	Магазин
	5-7
	20
	20

	3
	Парк
	15-20
	10
	20

	4
	Детский сад
	-
	-
	30

	5
	Общеобразовательная школа
	-
	-
	20

	ИТОГО:
	140


Данным проектом предусматриваются пять парковок рядом с проектируемыми общественными зданиями и парком, общей вместимостью 140 машиномест.
Хранение транспортных средств индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в застройке индивидуальными отдельно стоящими и блокированными жилыми домами, предполагается на приусадебных участках.

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки и тротуарной плитки.

2.1.5. Благоустройство и озеленение

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенные озелененные территории общего пользования отсутствуют.

Предусматривается создание озелененной территории – парка в центральной части территории с парковыми дорожками, а также озелененные площадки в жилых кварталах.
Также запланировано устройство тротуаров, мощение панорамных площадок, расположенных в парке, оборудование детских площадок для игр и отдыха, создание оборудованных спортивных площадок, устройство сети пешеходных дорожек.
Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту  3 га, что составляет 27,4 м2/чел, при норме 13м2/чел. Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования на одного человека превышает действующие нормативы. 
Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума и пыли.
При озеленении детских игровых площадок исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы.
2.1.6 Вертикальная планировка и планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения
2.1.6.1 Вертикальная планировка, зоны особого режима

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф местности преимущественно равнинный, имеет плавное понижение с юга на север около 3 м. Абсолютные отметки высот от 125 до 129,5 метров БС. Территория проекта планировки имеет выраженный рельеф – крупных форм с элементами микрорельефа. Имеются отдельные возвышенности округлых форм, равнинные участки. На участке присутствует высокий уровень грунтовых вод.
Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства. 

Отвод поверхностных и грунтовых вод будет осуществляться по твердому покрытию улиц и дренажным лоткам в южную часть территории, где располагаются проектируемые локальные очистные сооружения. Сброс будет производиться в ручей Ворожа.
Зоны особого режима
Основным планировочным ограничениям в границах проектируемой территории является охранная зона кабеля связи – 2м.

В охранных зонах запрещается:

-  осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

2.1.6.2 Электроснабжение
Существующее положение

На момент разработки проекта планировки на территории нового жилого района сети электроснабжения отсутствуют.
Проектное решение

Электроснабжение потребителей селитебной зоны нового жилого района предусматривается выполнить согласно техническим условиям № МР 2/2-5/09/3776 от 24.07.2017 г., выданным от ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Для электроснабжения вышеуказанных потребителей проектом предусматривается строительство трех КТП 10/0,4 кВ, а также строительство ВЛЗ-10 кВ общей длиной 1369,4 м.
Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице «Расчёт электрических нагрузок».

Подключение электрических нагрузок рекомендуется выполнить ВЛ – 0,4 кВ от проектируемых КТП 10/0.4 кВ. Также необходимо предусмотреть наружное освещение проектируемых улиц и проездов.
При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213 и «Рекомендаций по проектированию инженерного оборудования сельских населенных пунктов» часть 5.

Расчетные нагрузки на вводах общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

В связи со значительным ростом электрических нагрузок должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство трех КТП 10/0,4 кВ.

2. Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «Самойлово».
Основные показатели инженерных сетей

	№ п/п
	Наименование
	Существ.

положение
	Проектируемые

	1.
	Общая расчетная нагрузка (кВ)
	-
	1934,0

	2.
	Установленная мощность КТП- 10/0,4 кВ
	-
	2х400

	3.
	Установленная мощность КТП- 10/0,4 кВ
	-
	1х600 (2шт)


Ведомость сооружений

	№ п/п
	Наименование
	Длина, м

	1
	ВЛ- 0,4 кВ
	8616,3

	2
	ВЛЗ- 10 кВ
	1369,4

	3
	КТП – 10/0,4 кВ (2х400)
	-

	4
	КТП – 10/0,4 кВ (1х600) 2 шт
	-


                                          Таблица 2.1.6.2.1.
Расчёт электрических нагрузок

	№

п/п


	Наименование

Потребителя
	Типовой проект
	Кол-во зданий или помещений
	Кол-во

квартир
	Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт
	Коэффициент несовпадения максимумов
	Нагрузка с 

учетом коэффициента максим. Квт
	Коэф

мощ-

ности
	Полная нагрузка на вводе потребит. Кв

	
	
	
	Очередь
	Очередь
	Очередь
	Очередь
	Очередь
	
	Очередь

	
	
	
	1 
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	Cos
	1
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ТП I

	1.
	Усадебная застройка 
	Инд.проект
	78
	78
	78
	78
	390,0
	390,0
	1
	1
	390,0
	390,0
	0,96
	406,2
	406,2

	2.
	Блокированная застройка
	Инд.проект
	13
	13
	26
	26
	130,0
	130,0
	1
	1
	130,0
	130,0
	0,96
	135,4
	135,4

	3.
	Магазин
	Инд.проект
	
	
	
	
	15,0
	15,0
	1
	1
	15,0
	15,0
	0,96
	15,6
	15,6

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	0,5
	0,5
	2,5
	2.5
	0,85
	2,94
	2,94

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,1
	560,1

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	588,1
	588,1

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х600
	1х600

	ТП II

	1.
	Усадебная застройка 
	Инд.проект
	116
	116
	116
	116
	580,0
	580,0
	1
	1
	580,0
	580,0
	0,96
	604,2
	604,2

	2.
	Общественно-торговый центр
	Инд.проект
	1
	1
	1
	1
	100,0
	100,0
	1
	1
	100,0
	100,0
	0,96
	104,2
	104,2

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	0,5
	0,5
	2,5
	2.5
	0,85
	2,94
	2,94

	
	Итого 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	711,34
	711,34

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	746,9
	746,9

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2х400
	2х400

	ТП III

	1.
	Общеобразовательная школа
	Тип.проект
	1
	
	
	
	200,0
	200,0
	1
	1
	200,0
	200,0
	0,96
	208,3
	208,3

	2.
	Детский сад
	Тип.проект
	1
	
	
	
	80,0
	80,0
	1
	1
	80,0
	80,0
	0,96
	83,3
	83,3

	3.
	Усадебная застройка 
	Инд.проект
	53
	53
	53
	53
	265,0
	265,0
	1
	1
	265,0
	265,0
	0,96
	276,0
	276,0

	
	Наружное освещение
	
	
	
	
	
	5,0
	5,0
	0,5
	0,5
	2,5
	2.5
	0,85
	2,94
	2,94

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	570,5
	570,5

	
	Всего с учётом потерь в сетях 5 %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	599,0
	599,0

	
	Кол-во х мощ-ть тр-ров кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1х600
	1х600


2.1.6.3 Водоснабжение

Существующее положение

На момент разработки проекта планировки на территории сети водоснабжения отсутствуют.

Проектное  решение

Водоснабжение проектируемого квартала предусматривается согласно техническим условиям МУП «Коммунальщик» №22 от 19.07.2017г.
В проекте предлагается централизованная система водоснабжения. Источник водоснабжения – новая артезианская скважина, расположенная в юго-западной части территории.
Противопожарные мероприятия

Расчётное количество одновременных пожаров - 1 при количестве населения до 5000 человек ( табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Расходы воды на пожаротушение:

- 10 л/с  на наружное пожаротушение в жилой зоне;

-2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3  и административных зданий промышленных предприятий (табл. № 1 СП 8.13130.2009).

Наружное пожаротушение зданий  предусматривается водой из пожарных гидрантов.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. 

Водопроводные сети
Водопроводные сети – кольцевые. Магистральные  водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб (ПНД), рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр  магистральных трубопроводов 110 мм; тупиковые участки – диаметром 63 мм.

На сети водопровода предусматриваются  колодцы из сборных железобетонных элементов  или из пластика для установки  арматуры, водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
Ведомость сооружений

	№ п/п
	Наименование
	Длина, м
	Диаметр, мм

	1
	Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб
	8351,4
	110

	
	Итого
	8351,4
	-


Нормы водопотребления

Норма водопотребления принята в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- 180 л/сут. на одного человека в проектируемой усадебной жилой застройке, оборудованной централизованным водопроводом и канализацией с водонагревателями на твердом топливе;

- 50 л/сутки на одного человека на полив территории.

Расходы воды и сточных вод по проекту планировки приведены ниже в таблице 2.1.6.3.1:
Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения по проекту планировки 

 Таблица 2.1.6.3.1

	№п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	Кол

во
	Водопотребление
	Водоотведение
	Безвоз

вратные

потери

м3/сут
	

	
	
	
	
	Норма потр.

л/сут
	Суточ. расход

м3/сут
	Норма отвед.

л/сут.
	Суточ. расход

м3/сут.
	
	В септик, жиже-

сборник

м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Усадебные и блокированные дома с водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе
	чел
	1092
	180
	197,3
	180
	197,3
	
	

	
	Заполнение системы отопления
	%
	10
	
	19,7
	
	
	19,7
	

	2
	Общественно-торговый центр
	шт
	1
	-
	4,0
	
	4,0
	
	

	3
	Магазин
	шт
	1
	-
	2,0
	
	2,0
	
	

	4
	Общеобразовательная школа
	шт
	1
	-
	8,0
	
	8,0
	
	

	5
	Детский сад
	шт
	1
	-
	5,0
	
	5,0
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	236
	
	216,3
	
	

	
	Непредвиденные потребители по ПП
	%
	10
	
	23,6
	
	21,6
	
	

	
	            Полив зеленых насаждений
	чел
	1092
	50
	54,8
	
	
	54,8
	

	
	 Итого по проекту планировки
	
	
	
	314,4
	
	237,9
	74,5
	


2.1.6.4 Водоотведение

Существующее положение 

Территория застройки свободна от сетей хозяйственно-бытовой канализации. 

Проектное решение.

Хозяйственно-бытовая канализация

Водоотведение стоков предусматривается согласно техническим условиям МУП «Коммунальщик» №21 от 19.07.2017г.
Отведение бытовых сточных вод от блокированных и усадебных жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, по самотечным и напорным коллекторам в существующую канализационную сеть, к распределительному колодцу d-1500мм на перекрестке ул. Гагарина и пер. Устюженский (диаметр в точке присоединения – 200мм), затем на существующие локальные очистные сооружения канализации.
Нормы водоотведения
Нормы водоотведения приняты в количестве 100% от водопотребления.

Количество бытовых сточных вод и сточных вод близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке составит - 237,9 куб.м/сут.
Сети канализации

Схема канализации принята напорно-самотечная.

Самотечные сети бытовой канализации предусматриваются из безнапорных труб ПВХ по ТУ 4926-003—0125013-2003 диаметром 200 мм. 

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м от дома 1,8м на магистралях. 

На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 28-33-35 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.
Ведомость сооружений

	№ п/п
	Наименование
	Длина, м
	Диаметр, мм

	1
	Сети хозяйственно-бытовой канализации  из полиэтиленовых труб
	7234,2
	160

	2
	Напорные сети хозяйственно-бытовой канализации  из полиэтиленовых труб
	571,2
	160

	3
	КНС мощностью 20 куб.м/ч типа «Флигт» и др (2шт)
	-
	-


2.1.6.5 Водоотведение дождевых вод

Существующее положение

На момент разработки проекта планировки территории  централизованные сети водоотведения отсутствуют. 

Нормы и объёмы дождевых стоков

Отведение дождевых вод происходит самотеком по твердому покрытию улиц и дренажным лоткам на проектируемые локальные очистные сооружения канализации, расположенные в юго-западной части территории.
Количество дождевых вод составит:

Со всей территории на расчётный срок – 442,9 л /с.

Расчет объемов стоков
	
	
	
	
	

	Исходные данные
	

	Fобщ,га
	Fасф,га
	Fг,га
	Fкр,га
	P
	n
	mr
	q20,л/с
	¡
	

	3,7
	3,7
	0,00
	0,00
	1
	0,71
	150
	70,0
	1,33
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По формуле (4) СНиП 2.04.03-85 находим параметр А:
	
	
	

	
	[image: image7.emf]
A= 588 л/с

	
	
	
	
	

	
	Zmid= 0,29
	
	
	
	
	

	
	lcan= 6216,8 м
	
	
	
	
	
	
	
	

	По формуле (6) СНиП 2.04.03-85 находим продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам:
	

	
	tr= 65,3 мин
	[image: image8.jpg]



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По формуле (2) СНиП 2.04.03-85 находим расход дождевых вод:
	
	
	

	
	qr=442,9 л/с
	[image: image9.emf]

	
	
	
	
	

	По таблице 11 СНиП 2.04.03-85 принимаем значение коэффициента, учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима:

	
	b=0,65
	
	
	
	
	
	
	
	

	По формуле (3) СНиП 2.04.03-85находим расход дождевых вод с учётом заполнения свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима:

	
	qcal=287,9 л/с
	[image: image10.jpg]



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Находим расход дождевых вод, поступающих на очистку по СНиП 2.04.03-85 п.2.21.

	Кdiv  принимаем по справочному пособию "Проектирование сооружений для очистки сточных вод" табл.55 ,причем Рlim=0,05.

	
	kdiv=0,12

	[image: image11.jpg]



	
	
	
	
	
	
	

	qli = 53,1 л/с

По полученному расходу qlim подбираем ЛОС производительностью 60 л/с.

	
	


Ведомость сооружений

	№ п/п
	Наименование
	Длина, м

	1
	Сети ливневой канализации
	6216,8

	2
	ЛОС производительностью 60 л/с
	-


2.1.6.5 Газоснабжение
Существующее положение

На момент разработки проекта планировки территории  сети газоснабжения отсутствуют.
Проектное решение
Газоснабжение предусматривается согласно техническим условиям АО «Газпром газораспределение Вологда» №ВЛ-08/17115 от 28.06.2017г.
Точка подключения – ГСД д-63 мм согласно расчетной схемы газоснабжения г. Устюжна от ГРПБ № 2, выполненной ЗАО «Вологдаагропроект» № 22-01/12 ГСН.
Проектом предусматривается прокладка газопроводом низкого давления, IV-й категории, диаметром – 90мм, от ГРПБ №2 до потребителей с Pгаза  до 0,003 МПа. Схема газоснабжения – кольцевая с тупиковыми участками. 

Природный газ намечается  использовать для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Охват населения проектируемых объектов проекта планировки газоснабжением от сетей природного газа принят – 100%.

Годовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных и жилых зданий определены по общепринятым методикам в зависимости от отапливаемой площади, удельных тепловых характеристик, категорий и количества потребителей в соответствии с расчетными показателями теплопотребления. Расчётная численность населения и нормативы жилой площади приняты согласно ТЭП проекта планировки.
Годовые расходы природного газа

Таблица 2.1.6.5.1.
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расход природного газа

	
	
	Годовой, тыс.м3/год

	
	
	

	1.
	Индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи и подогрев воды)
	 
	293,0

	
	
	 
	

	2.
	Отопление индивидуальных жил.домов от автоматиз.газовых теплогенераторов
	 

 

 
	691,6

	
	ИТОГО:
	
	984,6

	3.
	Прочие не производственные нужды предпр.торговли и быт.обслуж-я (5%).
	 
	44,8

	4.
	ВСЕГО:
	 
	1029,4

	
	
	 
	


Подземные газопроводы приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*. Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007. Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в колодцах.

Сроки службы газопроводов:

полиэтиленовые газопроводы – 50лет, 

оборудование и запорная арматура – согласно паспортов.
Подземные газопроводы в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

Для защиты изоляционного покрытия от механических повреждений при укладке и засыпке, предусматривается укладка газопроводов в слое сухого песка толщиной 10 см под трубопроводом и 20 см над верхней образующей трубопровода.
Испытание газопровода на герметичность воздухом произвести после его монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0.2 м или после полной засыпки.

Ведомость сооружений

	№ п/п
	Наименование
	Длина, м
	Диаметр, мм

	1
	Газопровод низкого давления
	5494,7
	90


III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Данным проектом предусматривается строительство жилых и общественных зданий, плоскостных сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, данные по которым приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

	№ п/п
	Наименование, назначение объекта, мероприятий
	Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт)
	Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов)
	Объем, вид реализации; зона размещения объектов капитального строительства
	Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объекты местного значения в области жилищного строительства

	I очередь

	1
	Индивидуальный жилой дом
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	247 индивидуальных жилых домов (инд. проект);
зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1)
	В соответствии с данным проектом планировки

	2
	Блокированный жилой дом
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	13 блокированных жилых домов (инд. проект);
зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1)
	В соответствии с данным проектом планировки

	Объекты местного значения в области образования

	I очередь

	1
	Детский сад на 80 мест
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	1 объект (тип. проект);
зона учебно-образовательного назначения (ОУ)
	В соответствии с данным проектом планировки

	2
	Общеобразовательная школа на 160 мест со стадионом
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	1 объект (тип. проект);

зона учебно-образовательного назначения (ОУ)
	В соответствии с данным проектом планировки

	Объекты местного значения в области торговли

	I очередь

	1
	Общественно-торговый центр
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	1 объект (инд. проект);

зона административно-делового, социально-бытового, торгового, культурно-досугового назначения (ОА)
	В соответствии с данным проектом планировки

	2
	Магазин
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	1 объект (инд. проект);

зона административно-делового, социально-бытового, торгового, культурно-досугового назначения (ОА)
	В соответствии с данным проектом планировки

	3
	Магазин
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	1 объект (инд. проект);

зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1)
	В соответствии с данным проектом планировки

	Объекты местного значения в области рекреации

	I очередь

	1
	Детская

(спортивная)

площадка
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	9 площадок; 
рекреационные территории
	В соответствии с данным проектом планировки

	2
	Спортивные площадки
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	1 объект;

рекреационные территории
	В соответствии с данным проектом планировки

	3
	Парк
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	1 объект;

рекреационные территории
	В соответствии с данным проектом планировки

	Объекты местного значения в области транспортного обслуживания 

	I очередь

	1
	улица №1
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие–асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–1901,2 м;
линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	2
	улица №2
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–414,0 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	3
	улица №3
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–536,5 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	4
	улица №4
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–49,3 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	5
	улица №5
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–163,8 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	6
	улица №6
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–358,9 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	7
	улица №7
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–245,9 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	8
	улица №8
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–156,6 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	9
	улица №9
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–466,9 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	10
	улица №10
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–460,0 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	11
	улица №11
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–466,9 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	12
	улица №12
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–381,4 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	13
	улица №13
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–176,6 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	14
	улица №14
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–128,9 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	15
	проезд №1
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–107,4 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	16
	проезд №2
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–81,3 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	17
	проезд №3
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Покрытие – асфальтобетон;

Число полос–2;

Длина–121,2 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры 

	I очередь

	Электроснабжение

	1
	ВЛ – 0,4 кВ
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Длина – 8616,3 м;
линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	2
	ВЛЗ – 10 кВ
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Длина – 1369,4 м;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	3
	КТП – 10,0,4 кВ
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Мощность – 2х400;

зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1)
	В соответствии с данным проектом планировки

	4
	КТП – 10,0,4 кВ (2 шт.)
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Мощность – 1х600;

зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1)
	В соответствии с данным проектом планировки

	Водоснабжение

	1
	Сети водоснабжения
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Длина – 8351,4 м; ПЭ, д-110мм;
линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	Водоотведение

	1
	Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Длина – 7234,2м; ПЭ, д-160мм;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	2
	Напорные сети хозяйственно-бытовой канализации
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Длина – 571,2м; ПЭ, д-160мм;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	3
	КНС мощностью 20 куб.м/ч 
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	2 шт., 

зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1)
	В соответствии с данным проектом планировки

	Ливневая канализация

	1
	Сети ливневой канализации
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Длина – 6216,8м; 

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки

	2
	ЛОС
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Мощность – 60 л/с;

зона малоэтажной жилой застройки (Ж-1)
	В соответствии с данным проектом планировки

	Газоснабжение

	1
	Сети газоснабжения
	г. Устюжна
	Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
	Длина – 5494,7м; 

ПЭ, д-90мм;

линейный объект
	В соответствии с данным проектом планировки


Зоны размещения объектов капитального строительства в границах проектируемой территории определены в соответствии учетом проведенного анализа территории в границах проектирования. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера



В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории города Устюжна природные чрезвычайные ситуации представлены ниже.
Таблица 4.1.1. Источники природных чрезвычайных ситуаций на территории г. Устюжна
	п/п
	Источник ЧС природного характера
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера

	1
	Опасные геологические явления и процессы

	Отсутствуют

	2
	Опасные гидрологические явления и процессы 

	2.1
	Вероятность подтопления прибрежных территорий
	Гидродинамический
	Территории, расположенные вблизи реки Молога в периоды весеннего половодья и дождевых паводков

	3
	Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1
	Сильный ветер (ураган)
	Аэродинамический
	Ветра (включая порывы) 25 м/сек и более

Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление 
Вибрация

	3.2
	Сильные осадки

	3.2.1
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

	3.2.2
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

Ветровая нагрузка

	3.2.3
	Продолжительные 

сильные дожди
	Гидродинамический
	Количество осадков 120 мм и более за период 12 часов и менее

Водяной поток

Ветровая нагрузка

	3.3
	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	3.4
	Град
	Динамический
	Вероятность – 1 день в году.

Удар

	3.5
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	3.6
	Туман
	Гидростатический
	Не более 30-40 дней в году.

Ограничение видимости

	4
	Природные пожары

	4.1
	Пожар (ландшафтный, лесной)
	Теплофизический
	Пламя 

Нагрев теплым потоком 

Тепловой удар


Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений. 
Мероприятия по защите от опасных природных факторов предусматривают:
Защиту от землетрясений

Для г. Устюжна, расположенного в районе с сейсмичностью 6 баллов, при размещении и выборе этажности жилых и общественных зданий учитываются требования СНиП II-7-81 и СН 429-71.
Защиту от подтопления

Защита от подтопления грунтовыми водами на территориях с плоским рельефом. На участке имеется заболоченная территория с плоским рельефом. Для данного участка предусматривается осушение.  

Защиту от природных пожаров

Так как территория проекта планировки в настоящий момент в северо-западной части окружена лесом, существует большая опасность возникновения лесных пожаров. Для защиты жилой застройки предусмотрено создание противопожарного пятнадцатиметрового разрыва от жилой застройки до лесного массива, а также минерализованной полосы шириной 1,5 метра. При освоении территории проектируемого жилого района необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 


Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: 

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов;

- чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

4.2.1. Потенциально опасные объекты

4.2.1. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:
Автомобильный транспорт

           Автодороги на указанной территории не входят в перечень автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП. 

Железнодорожный транспорт




На территории планировки отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.

4.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах

Аварии на химически опасных объектах

Территория планировки расположена вне зоны возможного воздействия химически опасных объектов.
Аварии на радиационно-опасных объектах

Рисков возникновения ЧС на радиационно опасных объектах нет, в связи с их отсутствием.

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории проекта планировки пожароопасные и взрывоопасные объекты отсутствуют.

Аварии на биологически-опасных объектах
Рисков возникновения ЧС на биологически опасных объектах нет в связи с их отсутствием.

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород
Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород маловероятен и не рассматривается из-за отсутствия данного события по многолетним наблюдениям.

4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В связи с тем, что с северо-запада проектируемая территория окружена лесом, имеется угроза пожаров. 

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

На территории проекта планировки предусматриваются следующие  противопожарные мероприятия

- создание противопожарного пятнадцатиметрового разрыва от жилой застройки до зарослей кустарника, а также минерализованной полосы шириной 1,5 метра;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;
- устройство пожарных гидрантов на проектируемой системе водоснабжения;
- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.
4.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в г. Устюжна. 

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций приведен в таблице 4.3.1.1.

Таблица 4.3.1.1.

	№ п/п
	Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства
	Наименование 

формирований (подразделений)
	Адрес
	Расстояние до территории ПП

	1
	2
	3
	
	4

	1
	ФГКУ «6 отряд ФПС по Вологодской области» 
	Пожарная часть ПЧ-31 в г.Устюжна
	Устюжна,  
ул. Энтузиастов, 1
	2 км


На территории проекта планировки предусматриваются следующие  мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

- защита систем жизнеобеспечения населения – осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения;
- меры по снижению аварийности на транспорте – введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле-и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.
К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания – проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.
Мероприятия по защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.
4.5 Мероприятия по гражданской обороне
Организации, отнесенные  к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке проекта планировки отсутствуют.

В городе Устюжна расположено одно медицинское учреждение с коечным фондом – бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Устюженская центральная районная больница» (г. Устюжна, ул. Карла Маркса 53).
Необходимо создание ПРУ в зданиях общественного назначения и в капитальной жилой застройке.

Защитные сооружения (ЗС) – специально созданные для защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени инженерные сооружения. 

Использование убежищ в мирное время в народно-хозяйственных целях не должно нарушать их защитных свойств.

Система жизнеобеспечения убежищ должна обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.
Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам – чистой вентиляции (1 режим) и фильтровентиляции (2 режим).

Степень огнестойкости проектируемых зданий, в которых предусмотрены ПРУ, должна быть не менее II-й.

Расположение защитных сооружений на проектируемой территории должно соответствовать радиусу сбора согласно рекомендациям приложения № 1* СНиП II-11-77*.

При планировке участка обеспечивается расположение проектируемых зданий вне зон возможных завалов с учетом рекомендаций СНиП 2.01.51-90, приложение № 3 «Зоны возможного распространения завалов от зданий различной этажности».

Объекты гражданской обороны рекомендуется разместить в цокольных и подвальных помещениях проектируемых зданий с учетом требований п.1.20 СНиП 11-11-77.
В целях обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», необходимо предусмотреть:

- установку в жилых и административных зданиях устройств получения информации от системы оповещения населения  (точки проводной радиотрансляционной сети или сети одного из операторов кабельного телевидения);

- установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области в соответствии с расчетом, предоставляемым ГУ МЧС;

- установку оконечных устройств ОКСИОН (ПУОН, ПИОН, УБС) и обеспечение их подключения в систему ОКСИОН области на площадях и других местах массового скопления населения. 

V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (постановление Госстроя РФ 29.10.2002 г. №150) в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды. 

Планировочные мероприятия
Архитектурно-планировочные мероприятия по охране окружающей среды сводятся к следующему:

· четкое функциональное зонирование территории проектируемой  территории;

· организация  системы зеленых насаждений общего пользования;

· организация на территориях санитарно-защитных зон (СЗЗ) коммунально-складских сооружений зон запрещения нового жилищного строительства.
Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны коммунально-складских сооружений
Источники загрязнения воздушного бассейна на проектируемой территории» отсутствуют. 
Предприятия по классам опасности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, действующие в настоящее время на территории проекта планировки:
Предприятия и сооружения 5 класса опасности *:

- локальные очистные сооружения (50м).

Предприятия и сооружения без класса опасности *:

- проектируемые КТП 10/0.4 кВ.
*разрывы регулируются на дальнейших этапах проектирования в соответствии с техническими регламентами.
СЗЗ промышленных предприятий и прочих производств должна составлять от 40 до 60% площади СЗЗ в зависимости от класса вредности предприятия.
Охрана почв и растительность

  В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории проекта планировки от твердых отходов, для чего на территории в проектируемых границах предусмотрены хозяйственные площадки для установки контейнеров для сбора мусора;

· укрепление оврагов посадкой корнеотпрысковых деревьев и кустарников.
Санитарная очистка  территории и утилизация отходов
Очистка жилого района от твердых отходов запланирована на действующий полигон ТБО, расположенную в 5  км от города в северном направлении. Сбор ТБО производится контейнерным способом и ручной погрузкой. Сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых (ТБО) отходов занимаются частные организации. 
Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смёт с улиц.

На свалку ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами. 

На полигон ТБО запрещается прием химически- и эпидемически-опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений производится в соответствии с ведомственными нормами. 

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий в специально отведенные контейнеры и вывоз спец. автотранспортом на существующую свалку  ТБО.
Общие рекомендации по охране окружающей среды

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.
Основным градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение жилой территории, строительство площадок отдыха для взрослых и детей.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт. 
С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие мероприятия:

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере; 
- реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна (электрическое отопление);
- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

- введение системы мониторинга воздушного бассейна;

- рациональное потребление водных ресурсов.

Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.

Основными шумовыми факторами воздействия являются: автодорожный транспорт, трансформаторные подстанции.

При сохранении существующей застройки предлагаются следующие мероприятия:

1.  Упорядочивание организации движения транспорта на улицах с созданием саморегулируемых перекрестков.

2.  Систематическая проверка технического состояния транспорта.

3.  Применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях, содержание его в надлежащем состоянии, современный ремонт.

При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, защищающие население от шумовых факторов.

Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечит высокий уровень благоустройства, озеленение территории.

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Основные технико-экономические показатели
	№

п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерен
	Современное сост. 2017 год
	Проектное решение

	1. Территория

	1.
	Площадь проектируемой территории - всего
	га
	51,4
	51,4

	
	в том числе:

	1.1
	( территории жилой застройки 
	га
	-
	27,0

	
	- индивидуальная усадебная жилая застройка
	
	-
	25,3

	
	- блокированная жилая застройка
	
	-
	1,7

	1.2
	·  общественно-делового назначения
	га
	-
	3,1

	
	- деловое назначение
	
	-
	3,1

	1.3
	( инженерно - транспортной инфраструктуры
	га
	-
	0,3

	
	- объекты инженерной инфраструктуры 
	
	-
	0,3

	1.4
	( рекреационные территории
	га
	-
	3,0

	
	- озелененные территории
	
	-
	1,4

	
	- детские (спортивные) площадки
	
	-
	1,6

	1.5
	( прочие территории
	га
	51,4
	18,0

	
	- территории улиц, дорог, проездов в красных линиях
	
	51,4
	18,0

	2. Население

	2.1
	Численность населения
	чел
	-
	1092

	2.2
	Плотность населения
	чел / га
	-
	21,3

	3. Жилищный фонд

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	м2 общей площади квартир
	-
	27300

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	-
	2

	3.3
	Сохраняемый жилой фонд
	м2 общ площ.
	-
	-

	3.4
	Новое жилищное строительство 
	м2 общ площ.
	-
	27300

	
	в том числе

	
	( индивидуальные и малоэтажные жилые дома
	м2 общ площ.
	-
	27300

	
	( средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда
	м2/чел.
	-
	25,0

	4. Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего
	км
	-
	6,2

	5. Инженерное оборудование и благоустройство территории

	5.1
	Общая расчетная электрическая нагрузка 
	кВ
	-
	1934,0

	5.2
	Водоснабжение
	л/с
	-
	314,4

	5.3
	Водоотведение
	л/с
	-
	237,9

	5.4
	Водоотведение дождевых вод
	л/с
	-
	442,9

	5.5
	Газоснабжение
	м3/год
	
	1029,4


ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Техническое задание на комплексные работы по подготовке документации по планировке территории, образованию земельных участков в части кадастрового квартала 35:19:0103015 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

комплексные работы по подготовке документации по планировке территории, образованию земельных участков в части кадастрового квартала 35:19:0103015

	1.
	Заказчик
	Администрация муниципального образования 

город Устюжна

	2.
	Исполнитель
	

	3.
	Основание для разработки
	Градостроительный Кодекс Российской Федерации, заявления, обращения граждан о необходимости изменения территориальных и функциональных зон

	4.
	Местоположение объекта, площадь территории
	Территория части кадастрового квартала 35:19:0103015 г.Устюжна

ориентировочной  площадью 50,0 га(уточняется). Участок расположен в территориальной зоне Ж-1, согласно правил землепользования и застройки города Устюжна

	5
	Сроки выполнения работ
	С момента заключения контракта по 31 августа 2017 года

	6.
	Источники финансирования
	Средства муниципального бюджета

	7.
	Нормативная и правовая база для разработки проекта
	- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Законы и иные нормативные и правовые акты Российской Федерации, Вологодской области, органов местного самоуправления муниципального образования город Устюжна;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков».

	8.
	Градостроительные, архитектурно-планировочные требования и мероприятия

	8.1
	
	Разработать проект планировки и проект межевания территории в границах, указанных в п. 4 настоящего задания, руководствуясь при проектировании требованиями законодательных актов и рекомендациями нормативных документов: действующего Градостроительного кодекса РФ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также с учётом данного задания.

	8.2
	Разработку документации выполнять на основе материалов:
	1.Схемы территориального планирования Устюженского муниципального района.

2.Генерального плана города Устюжна.

3.Правил землепользования и застройки города Устюжна.

	8.3
	Основные требования к составу, содержанию и форме документации по планировке территории
	В составе работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории  необходимо выполнить работы по топографической съемке проектируемого участка в М 1:2000 площадью ориентировочно 50га в МСК-35 с сечением рельефа 1м, границы съемки согласовать с заказчиком.

Проект планировки территории выполнить в составе:

-  основная часть, которая подлежит утверждению; 

-  материалов по ее обоснованию.

      В основной (утверждаемой) части проекта планировки территории в графической части разработать: основной чертеж планировки территории М 1:2000 с отображением:

- красных линий;

- границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

      Текстовая часть основной (утверждаемой) части проекта должна включать:

- положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории; 

- положения об очередности планируемого развития территории.

        В обосновывающей части проекта в графической форме разработать:

- схему расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000;

- схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) со схемой границ зон с особыми условиями территории, М 1:2000;

- схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети, М 1:2000;

- схему границ территорий объектов культурного наследия (при необходимости);

- схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, М 1:2000;

-  разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000;

-  схема инженерных сетей, М 1:2000.

      Текстовая часть обосновывающей части проекта должна включать:

- обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- обоснование очередности планируемого развития территории;

- результаты инженерных изысканий.

· Проект межевания территории:

Проект межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

-  вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории;

- координаты образуемых, изменяемых земельных участков.

На чертежах межевания территории отобразить:

- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

-  красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

-  линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

-  границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

-  границы зон действия публичных сервитутов;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы особо охраняемых природных территорий;

- границы территорий объектов культурного наследия.

Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков включает в себя:

- подготовку межевых планов (кадастровым инженером с действующим свидетельством о членстве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков» проектируемых земельных участков для последующей постановки на государственный кадастровый учет (в соответствии с проектом межевания после его утверждения).

- передачу согласованных Заказчиком межевых планов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области для постановки на государственный кадастровый учет. Передача Заказчиком межевых планов в Федеральную службу государственной регистрации осуществляется только после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории Заказчиком.

	8.4
	Планировочное решение
	Планировочное решение проектируемой территории принимать с учётом оформленных в установленном порядке земельных участков под существующими и перспективными объектами, расположенными на рассматриваемой территории и смежных территориях.

Проектирование выполнить на основе комплексной оценки территории, анализа ее современного состояния. При проектировании определить зоны ограничения градостроительного планирования, санитарно-защитные и охранные зоны существующих и перспективных инженерных объектов, магистральных инженерных сетей и сооружений, транспортных магистралей.

Проектируемая жилая застройка – усадебная, блокированная, размеры земельных участков в соответствии с  градостроительными регламентами правил землепользования и застройки

На территории проекта планировки предусмотреть:

1) детские площадки;

2) спортивные площадки;

4) парковую зону.

Также предусмотреть общественно-социальную инфраструктуру, зоны отдыха согласно нормативам.

	9.
	Требования к образуемым земельным участкам
	На все участки - по согласованию с заказчиком (ориентировочно около 250 земельных участков), образованные в результате разработки проекта планировки и проекта межевания, необходимо подготовить межевые планы по форме, утвержденной  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков» с последующей постановкой на государственный кадастровый учет.

Границы, количество, назначение земельных участков, при постановке на кадастровый учет принимаются в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории.

	10.
	Исходные данные

	1.Схема территориального планирования Устюженского муниципального района.

2.Генеральный план города Устюжна.

3.Правила землепользования и застройки города Устюжна.

4. Топографическая основа М 1:2000 на территорию проекта планировки – исполнитель выполняет самостоятельно.

5. Кадастровые планы территорий на кварталы в границах проекта планировки – исполнитель запрашивает самостоятельно.

	11.
	Формы предоставления документации
	В соответствии с заключенным договором.
Текстовые материалы должны быть представлены в виде отдельных томов:

-на бумажной основе – в 2 экз.

-в электронном виде (в форматах doc) – в 1 экз.

Графические материалы должны быть представлены:

-на бумажной основе – в 2 экз.

-в электронном виде (pdf, map-info) – в 1 экз.

Межевые планы – в электронном виде в формате XML – передаются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.


2.  Технические условия от МУП «Коммунальщик»   
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88 1194 yCAQ8AM NEDEA3H CETeli 8 KOMHTET N0 YIpABAEHHIO MMYLIECTEOM YCTIONEHCKOTO PaiioNa, nx 0BCaymBanme
0POV380ANTCR CrewnanusuposanHo opranmsaumel MYN "KommyHans k"
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3.  Технические условия от АО «Газпром газораспределение Вологда»
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MHOOPMAIIS O HONKTIOUEHHH

Hanveopaie 05LeKTa KANMTATSHOTO CTPOMTENHCTS: CXeMa ralocHAGKEHHA TpOSKTHPYMOlt
‘reppiTopmi

Anpec obnexta rawmrkamum: Bonoroaca ob. r.VerioRua, 3ly k5. 35:
Marcinsanssi saconoi pacxoa raa: 339.2 w3/uac

‘CPOK HOIKIEOEHA (TEXHOTOTYECKOTO IPHCOS THHEHH) - 10 JOTOBOPY.

‘Towa noaxmorenns - I'CJ1 63 cornaco pacueroli cxews: rasocsaGxenns r. Yeroxaa or TPITB
Ne2, pumommensol 3A0 "Bonoraarponpoex "Ne22-01/12 [CH

Venons nogkmowerms  k TC Gyayr seuzamsi npasoobiazatemo oBLeKTa TOCTe HaNpaBTEHH
OTACTEHOrO 3aMPOCA O 3AKTIOUCHAH [OFOBOPA O MOJKMOYEHHH K IA30PACHPENETHTENEHON CeTH B
coommeTeTnn yraepkzenus [IpuBm MOAKTOUEHIS (TEXHOTOTHIECKOTD TPHCOSHNHERILS) OGHEKTOR
KAIHTATHOTO CTPOHTECTEA K CETAM Ta30paCTIpETeHIE.

ObmatenscTa oHeprocHAGKAIOME OPIAMAIAIN TO OBCCTCIEHIO TOMCIONCHIE  OYAYT
NpEKpAlleHb, €CTM B Tevemte | ol ¢ AGTH morydenui MEQOPMAIMA O MONKTONHHE
NIPABOOGIATATETh IeMETBHORO YHACTKA He ONPEAEIHTCA ¢ HEOOXOMMOM €Ny HORKTIONIeMOf HArpysKoil
W He ODpATHTCH C JAMBIEHHEM O NOAKTONCRAH OGBEKTA KAUNTATHHOTO CTPOHTETSCTEA K
rE30paCTpeIeTHTe TBHE CoTM.

Texuiseciine ye108iA HOAKTORCHIA (TeXHOIOMIICKO0 NPHCOEHIEHHS) OGHEKTa KATHTATHHOTO
CTpoTETECTEZ X CeTH rasopacnpeneTHMA GYIYT BSUIGHS TOCTC COPTACOBANIA HOCTABOK Ta3a I
OOpATEHiS IAEKH HA IOICTIOUEHHE B YCTAHOBIEHHON 3aKOHOM TIOPSIKE.

T1.0.reHepATEHOrO AMpEKTOpA //% H. B. Byacopa
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4. Технические условия от ПАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго»
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3. Moaxuovenne k CYUIECTBYIOUMM CeTAM drimana no BJI10 kB «Camoitnopoy
OTTICH10/35/10 kB «Y criommay

4 A noaxaiotenns ofvexta mpeaycmorpers MEPOMPHSTHA, - BBINONHAEMELE

pa

3assnenen: .

T o peseTS0 omaliku BJI3 1063 ot BA-10 kB «Cavoiroson, TII 10/0,4xB,
BIGKI) 0,4

3 TIpH suacienss scuctamurx yuserxon, aposkraposam HIOKEHSDAAY  ceTch

TIPSAYGNOTPETS KOPMAOPH 117 1T, w10t (e1km 218 pasmetorig KTTT comIRCHO TpCBosWMAM
«lpasna yoranosncuus oxpannmix 30H oGnexton ACKTPOCETERON0 XOMFACTHA M OCOBHIX
YEAOUHIE HETIOTEIORLHAA SeVENBHLTX ywacTxOB, PECTIOTORSKHEIX B IPAHKIAX TaKwy: 304, 118
BJ 10xB rpamums OXPAHHOA 30HEI COCTABAAIT 10metpon. & a1s BN 0,4xB 2mempa  ofe
o o7 BEPIKAIEHOH mpocik xpefiunk mposouos ST Mowsoets KTIT. seweme
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OKH Kpenocrtaele BOpoTa 1866 1. r. Kanmaunrpan, ['sapaeiickuit
PernonanesHOro |«Aycdanbckuey npocit.- yi. ['opras
3HAYCHHSI
OKH Bpartckas Morumna coBeTCKux 1948 r. r. Kanuaunrpaz, yn. lopuas, Ha
MectHOro BOHHOB, IIOTHOIMUX NPH DITYpME xomnme B napke [Tobesr
3HAYEHMUS ropoga-kpenoctd Kenurcoepr B
anpene 1945 roga
OKH 3nanue mkonsl uMm. M. eddrepa | 1909 r. r. Kanmemarpaz, yi. Pagumesa, 81
MectHOTO
3HAYEHUSA
| Borasnennerii JIoM sxunoi Had. r. Kanuenarpan,
"|OKH XX B. npoci. ITo6easr, 67
BrIsBIeHHBIIH Jlom xunoit ) Had. r. Kanuaunrpan,
OKH XXn npoci. ITo6enpr, 71
BrispneHHEBIH JloM skunoit HAad. r. Kamunuurpay,
OKH XX B. yi. Panumesa, 83, 85
.| BorsBIeHHBII oM xumnoit Hay. r. Kamununrpan,
OKH XX B. ya. Paguinesa, 87, §9
Br1gBneHHEbIH Hom sxunoi Had. r. Kanununrpan,
OKH XX B. yia. Pagumesa, 91, 93
Brisienenssii JloM KmTOH Had. r. Kamuauarpan,
OKH XX B. yia. Pagumesa, 95, 97

Cornacao cr. 37 @epepanpHoro 3akoHa oT 25.06.2002 r. No 73-03
«06 oOBeKTax KyJIbTypHOro HacieAus (TMaMATHUKAX HCTOPHA M KYJIBTYDHI)
Haponos Poccuiickoit @eneparpny 3eMIISHES, CTPOUTENBHLIS, MENHOpATHEHLIE,
XO3SICTBEHHBIC M WHBIE PAabOTHI JOJDKHEI OBITH HEMEIJIEHHO NPHOCTAHOBJIEHBI
HCIIONHUTENIEM DPaboT B ciydae oOHapyxKeHus oOOBeKTa, 0OJa[aroIero
NpH3HaKaMK 00beKTa KyJIbTYPHOIO HAacJIeisl B COOTBETCTBHH CO CT. 3 YKA3aHHOTO
DenepallbHOTO 3aKOHA.

Hcnonuurens pabor o00si3aH NpouH()OPMHUPOBATH OpTaH HCIOIHUTENLHON
BiacTH cyOnekra Poccuiickoii denepanun, ynoIHOMOYEHHBIM B 06JIaCTH OXpaHbl
00BEKTOB KYyJIbTYPHOI'O Hacneaus, 00 oOHapyKeHHOM 0ObeKTe.

I'paHuIEl OXPAHHBIX 30H OOBEKTOB KYJLTYPHOT'O HACIENUS PETHOHATLHOIO
3HAYEHHs, a TaKKe PEXHUMBI MCIIOJIL30BAHMA 3€MeNlb M TIPafoCTPOUTENLHBIC
permaMeHThl B IpPaHMIAX JaHHBIX 30H yTBepXIeH®Bl IlocraHoBieHneM
IIpaBurenscTtBa Kanmuuunrpanckoit obmactu ot 06 umroms 2013 roga Ne 386
«O0 yTBep)KJEHUH TPaHHMI] TEPPUTOPHH M 30H OXPaHBI OOBEKTOB KYJIHTYPHOIO
Haclle¥sl PETrMOHANBHOIO  3HAYSHHS, HaXONALMXCS Ha  TePPHTOPUH
Kanuauarpajgckoid  o0jacty,  pekXMMOB — HCIONB30OBaHHA  3€MEIb W
IPaJIOCTPOUTENILHEIX PErJIAMEHTOB B TPAHMIAX JAHHBIX 30HY.

I'panuI(el TEPPUTOPUH U 30H OXpaHEI O0BEKTOB KYJILTYPHOI'O HACIEIHs
MECTHOIO (MYHUIIUIIAIIEHOT0) 3HAYSHHUSI B HACTOSIIEE BPEMS HE YTBEPHKIECHEL.

@ \UL JLH. Kormesa

PyxoBouTens (MupexTop)

Tony6s E.IO,
957-187







